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Sistemas 
de Juntas 7�$�%�70� �5RVFDGR�\�3HJDGR��HV�HO�PpWRGR�SULQFLSDO�GH�XQLyQ�GH� MXQWDV�GH� OD�

WXEHUtD�SURPRYHU�PDTXLOODMH�UiSLGR�\�SRVLWLYR�\�HYLWD�OD�´GHYROXFLyQµ�GXUDQWH�HO�
FXUDGR��/D�FDPSDQD�FyQLFD�HPSDUHMDGD�[�DUWLFXODFLyQ�HVSLJD�HV�HO�SULQFLSDO�
PpWRGR�GH� XQLyQ� SDUD� HO�PRQWDMH� GH� ODV� MXQWDV�� (VWDV� MXQWDV� D\XGDU� HO� LQV�
WDODGRU�\�DVHJXUD�XQD�LQVWDODFLyQ�UiSLGD�VLQ�SUREOHPDV��$GKHVLYRV�SDUD�HVWH�
VLVWHPD�VRQ� VHULH� ������ (VSLJDV� 7�$�%�SXHGHQ� VHU� HQOD]DGRV�HQ� FDPSDQDV�
FyQLFDV�\�HVSLJDV�DILODGRV�SXHGHQ�VHU�HQOD]DGRV�HQ�FDPSDQDV�7$%�XWLOL]DQGR�
ORV�SURFHGLPLHQWRV�DGKHVLYRV�HVWiQGDU�SDUD�ORV�HPSDOPHV�FyQLFRV�
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DATOS DIMENSIONALES

Tamaño

Tubería 

 Pulg.

mm

Diámetro

 Interno

Pulg.

mm

Diámetro

Interno

Pulg.

mm

Espesor

Pared 

Pulg.

mm

Peso

lbs./pie

(kg/m)

Presión/

Temperatura 

Máx. Tasa

Prueba

Molina

(psig/MPa)

Presión Externa 

Tasa Máxima

 (psig/MPa)

75°F/24°C     150°F/66°C

2 2.235 2.375 .070 0.5 250 psig @ 150°F 375 85 80

50 57 61 1.78 0.74 1.72 MPa @ 66°C 2.59 .57 .55

3 3.360 3.500 .070 0.7 175 psig @ 150°F 300 36 34

80 85 90 2.54 1.04 1.21 MPa @ 66°C 2.07 .25 .23

4 4.360 4.560 .085 1.2 125 psig @ 150°F 265 34 30

100 111 116 2.16 1.79 0.86 MPa @ 66°C 1.83 .23 .21

6 6.408 6.678 .135 2.4 20 psig @ 150°F 265 22 20

150 163 170 3.43 3.51 0.14 @ 66°C 1.83 .15 .14
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CARACTERÍSTICAS

TUBERÍA RED THREAD IIA

psi @ 75°F MPa @ 24°C psi @ 150°F MPa @ 66

Extensible Axial (ASTM D2105)
   Tensión Última
   Módulo de Elasticidad

10,300
1.82 x 106

71.0
12,548

8,200
1.76 x 106

56.5
12,135

Compresión Axial (ASTM D695)
   Tensión Última
   Módulo de Elasticidad

33,300
1.26 @ 106 

230.0
8,687

25,600
0.89 x 106

176.4
6,159

Doblez de la Viga (SFPTM)
   Tensión Última
   Largo Plazo por ASTM D2925

23,000
2.18 x 106

159.0
15,031

19,111
1.19 x 106

131.8
8,181

Ruptura Hidrostática 
(ASTM D1599)
   Tensión Última
   de Tracción de Aro 

34,000 234 39,200 271

Diseño Hidrostática
(ASTM D2992)
   Procedimientos A
   Cíclica 150 x 106 
   Cíclicas

2”-3”
9,410
4”-6”

13,073*

2” -3”
64.9(

4”-6”
90.1

2”-3”
7,400 
4”-6”

10,500

2”-3”
51

4”-6”
72.4

Coeficiente de Extensión Linear
   Termica (SFPTM)
   Gravedad Especifica
   Factor de Flujo 
      Coeficiente Hazen-Williams

0.88 x 10-5 pulg/pulg/°F
1.58 x 10-5 mm/mm/°C

1.8

150

Radio en Doblar, Mínima

Tamaño de la 

Tubería

 Nominal

(Pulgadas)

2” 3” 4” 6”

Pies 51 76 97 142

Metros 15.5 23.2 29.6 43.3

ASTM D2996 

Códigos Designados

2”-3” RTRP-11AF1-2111

4” RTRP-11AH1-2111

6” RTRP-11AH1-2112

/RQJLWXGHV�GH�7XEHUtD�'LVSRQLEOHV

Tamaño

(Pulg)

Pies / Metros

Típica Entre

2-6     15/4.57  22-25/6.7-7.62

Prueba:
Sistemas de tubería instalada deben probarse antes de 
usar para asegurar la solidez de todas las juntas y conexio-
nes. Localice el manómetro en proximidad a los equipos 
de presurización, no directamente en el sistema de tube-
rías. Se recomienda un calibrador de presión con la pre-
sión de prueba a mediados de la escala.

National Oilwell Varco ha producido este folleto para la información de carácter general solamente 
y no sea intendida para los propositos del diseño. Aunque se haya hecho todo posible para mantener 
OD�H[DFWLWXG�\�OD�FRQ¿DELOLGDG�GH�VX�FRQWHQLGR��1DWLRQDO�2LOZHOO�9DUFR�DVXPH�GH�QLQJ~Q�PDQHUD��OD�
UHVSRQVDELOLGDG�GH�SRU�FXDOTXLHU�SpUGLGD��GDxR�R�OHVLyQ�UHVXOWDQGR�GHO�XVR�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�\�GH�ORV�
datos contenido.  Todos los aplicaciones del material mencionados son por el riesgo y responsabili-
dad del usuario. Todas las marcas mencionadas son marcas registradas del National Oilwell Varco.


